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Herzlichen Glickwunsch

Sie haben ein hochwertiges HONING®-Qualititsprodukt erworben, an dem Sie sicher
lange Freude haben werden. Um Ihre Zufriedenheit auch auf Dauer sicherzustellen, ist es

wichtig, nach dem Einbau die visuelle Qualitat Ihrer neuen Glaser zu prifen.

Was versteht man unter visueller Qualitat?

Unter der visuellen Qualitdt versteht man — vereinfacht gesagt — die unbehinderte und freie

Durchsicht eines Glases.

Bauglas ist kein Brillenglas!

Selbstverstandlich verarbeiten wir nur Glas von bester visueller Qualitat. Aber:,Bauglas ist
kein Brillenglas!” Glaser fur Fenster und Turen werden nach anderen technischen Standards
gefertigt und kénnen daher nicht mit anderen Glasprodukten, wie z. B. einem Brillenglas

oder einem Weinglas, verglichen werden.

So priifen Sie die Qualitat des Glases Ihrer neuen Fenster oder Glastiiren!

Gehen Sie dieses Prospekt Schritt fur Schritt durch. Um die technischen Formulierungen
greifbarer zu machen, sind die wesentlichen Punkte zusammengefasst und mit entspre-
chenden lllustrationen versehen. So kénnen Sie ganz einfach prufen, ob Ihre Gléser den

Qualitdtsanforderungen gentigen.

Was ist die Grundlage dieser Broschiire?

Die Grundlage ist die ,Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualitdt von Glas fir das Bau-
wesen’, die vom Bundesverband Flachglas eV. herausgegeben wurde. Diese Richtlinie er-
fullt mindestens die Anforderungen der novellierten DIN EN 1279-1:2018-10 Anhang F, Glas

im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas.



GEFAHRENHINWEISE

FUr lhre Sicherheit

.,.fi: Klemmgefahr

Achten Sie bei der Bedienung von Fenster, Terrassen- und
‘ 1 B s Haustren auf die Klemmgefahren zwischen Fenster-, Tir-

fligel und Rahmen.

Absturzgefahr

Geoffnete Elemente bergen die Gefahr von Abstirzen. Las-

sen Sie gedffnete Elemente deshalb nie unbeaufsichtigt.

Zuschlagende Elemente

Geoffnete Elemente konnen bei Zugluft zuschlagen und
Gegenstdnde mitreifien, die im ungunstigen Fall Personen

schwer verletzen konnen.

Offenstehende Elemente

Beim Hantieren unter gedffneten Elementfligeln besteht
erhebliche Verletzungsgefahr. Schlie3en Sie geodffnete FIU-
gel bevor Sie darunter hantieren oder sich Kinder im Raum
befinden.

Aufschlagende Elemente

Kipp-Elemente konnen beim Entriegeln von Halte-
systemen unbeabsichtigt aufschlagen. Schwing- und
Wendefligel-Elemente bergen die Gefahr, dass die Fliigel
beim Offnen bzw. SchlieBen durch weites Aufschwingen

zu Verletzungen fihren kdnnen.
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Dreh-Elemente

W Verschlussstellung b j Drehstellung

Dreh-Kipp-Elemente

Y

W Verschlussstellung b J Drehstellung

b ) Kippstellung

Kipp-vor-Dreh-Elemente

W Verschlussstellung L J Kippstellung

b j Drehstellung



Stulp_Elemente Offnen des Gebrauchsfliigels

« Gebrauchsfliigel in Drehstellung 6ffnen @

g Offnen des Bedarfsfliigels

« Entriegelungstaste @ driicken und den Hebel
ganz nach unten klappen (ca. 135°) ©

o ! - Bedarfsfligel 6ffnen @

SchlieBen des Bedarfsfliigels

« Bedarfsfligel schlieBen und arretieren indem
Bedarfsfliigel Sie den Hebel nach oben in die urspringliche

Position driicken bis dieser horbar einrastet ©
Gebrauchsfliigel

O

ca. 135° 4 KLICK

HINWEIS: Stellen Sie vor dem SchlieBen des Gebrauchsfliigels sicher, dass der
Hebel zum Arretieren des Bedarfsflligels sicher eingerastet ist, da es anson-
sten zu Schaden am Fensterelement kommen kann.

Schwingelemente

Verschlussstellung Drehstellung in Spaltliftung arretieren

Arretieren des Schwingfliigels

« Schwingfltgel 6ffnen und den Drehgriff in die waagerechte Stellung drehen, so dass der
untere Zapfen in die Schlieftasche des Fensterrahmens eindreht

Die Drehlager der Schwingelemente sind mit Bremsen ausgestattet, die das Element in ge-
offneter Stellung halten. Die waagerechte Stellung des Drehgriffs hat zwei Funktionen — das

Verschlielen als auch das Arretieren des Schwingfligels in der Position fiir Spaltliftung.
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Oberlichtbeschlage

Verschlussstellung

offen geschlossen

offnen

J ) schlieBen J

abwinkeln

T

J L schlieBen

offnen

Offnungsstellung

Bedienung per Handhebel

« Oberlicht durch Herunterklappen des
Handhebels 6ffnen

« Oberlicht durch Hochklappen des Hand-
hebels schlieen

Bedienung per Handkurbel

« Handkurbel von der Halterung abneh-
men und in Drehstellung abwinkeln

- Oberlicht durch Drehen der Handkurbel
offnen, in entgegengesetzte Richtung
schlieen

Elektrische Bedienung per Schalter

« die entsprechende Taste so lange betd-
tigen, bis das Oberlicht die gewlinschte
Stellung erreicht hat



Putzstellung

Um die AulSenseite des Oberlichts komfor-

tabel zu reinigen, kann dieses ausgehakt

werden.

« Kippfliigel 6ffnen und abstiitzen 1

« Entriegelungsknopf betdtigen @ und 2y
Hauptarm @ aushaken

« Sperrklinke der Sicherungsschere ©

durch Driicken entriegeln

« den Fligel vorsichtig ganz aufschwingen

« zum Einhaken gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor — dabei verriegelt sich
die Sperrklinke der Sicherungsschere
automatisch

A UNFALLGEFAHR

Kippfliigel vor dem Aushaken der Beschldage abstiitzen. Beachten Sie, dass

das gesamte Gewicht des Fliigels abgestiitzt werden muss, damit ein unkon-

trolliertes Aufschlagen des Kippfliigels verhindert wird. Es diirfen sich keine

Gegenstande oder Personen im Schwingbereich befinden.
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Kipp-Oberlichter mit Fenstergriff oben

- ) l,'
1 1
(Z—— Verschlussstellung TZIZZI? Offnungsstellung

Kipp-Oberlichter mit Fenstergriff seitlich

W Verschlussstellung Offnungsstellung

10



Putzstellung

Um die AuBBenseite des Oberlichts komfortabel zu reinigen,

kann die Fangschiene ausgehakt und das Oberlicht weiter

T

geoffnet werden.

Oberlicht aushaken

« Kippfligel ankippen @

2 (3

O O

« Hebel zu Arretierung der - Fangschere leicht anhe-
Fangschere um 90° dre- ben ©® und Kippfligel
hen @ und Kippfligel weiterhin festhalten
festhalten

« Kippflugel vorsichtig ganz aufklappen @ bis die seit-
lichen Putz- und Fangscheren den Kippfligel halten

« das Einhaken des Oberlichts erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge

BEDIENUNG, PFLEGE UND WARTUNG
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Falt-Schiebe-Elemente: 3- und 5-teilig

---'-'-'-.
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.
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-
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B
-

12

Verschlussstellung

[ AJ

5

Offnungsstellung

Offnen

« Verriegelung der Drehtir durch Drehen
des Griffes in die Offnungsstellung @
entriegeln

« DrehtUr vollstandig 6ffnen @ und im
Schnapper @ des nachsten Flugels
einrasten

« Verriegelung der restlichen Faltelemente
durch Drehen der Griffe entriegeln

« durch Ziehen an den Griffen © die

Elemente in Faltstellung bringen

- Faltelemente aufschieben @ bis die ge-
wiinschte Offnungsposition erreicht ist

SchlieBen

- Faltelemente an den Griffen driicken
© und durch Drehen der Griffe in die

Verschlussstellung @ verriegeln

« Drehtlr schliefen @ und ebenfalls durch
Drehen des Griffes in die Verschlussstel-

lung @ verriegeln



Falt-Schiebe-Element: 2- und 4-teilig

A UNFALLGEFAHR

Verschlussstellung

[ AJ

o

Offnungsstellung

Offnen

« Verriegelung der Faltelemente durch
Drehen der Griffe in die Offnungsstel-
lung @ entriegeln

« durch Ziehen an den Griffen @ die
Elemente in Faltstellung bringen

« Faltelemente aufschieben @ bis die ge-
wiinschte Offnungsposition erreicht ist

SchlieBen

« Faltelemente an den Griffen driicken ©
bis diese komplett verschlossen sind

- durch Herunterdrehen der Griffe in die
Verschlussstellung @ verriegeln

Beim Offnen und SchlieBen nicht in den Knickbereich zwischen den

Elementfliigeln greifen, da es dabei zu Quetschungen kommen kann!
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Hebe-Schiebe-Elemente

A

Verschlussstellung

Offnungsstellung

e Offnen
e « Schiebefltgel durch Herunterdrehen des

Handhebels in die Offnungsstellung @
” bringen und Schiebeflligel aufschieben @
(1)

e SchlieBen

= « Schiebefligel am Handhebel ganz
zuschieben @ und durch Heraufdrehen
(2] des Hebels in die Verschlussstellung @

# verschliefen

<

14



Hebe-Schiebe-Elemente: abschliefbar

_;-""-F--FF-F .
-
| (A

—&) Verschlussstellung
Offnungsstellung
~
e Offnen

_'___,—F'---F

o « Hebe-Schiebe-Elemente mit abschliel3-

barer Griffgarnitur vor dem Offnen durch

* Drehen des Schlissels entriegeln @
(2 a - Schiebeflligel durch Herunterdrehen des

l Handhebels in die Offnungsstellung @
' bringen und aufschieben @

o SchlieBen

= - Schiebeflligel mit dem Handhebel ganz
zuschieben © und durch Heraufdrehen
© des Hebels in die Verschlussstellung @

# verschliel3en

'-; « Hebe-Schiebe-Elemente mit abschlief3-
barer Griffgarnitur ggf. durch Drehen des
Schltssel wieder verriegeln
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FENSTER UND FENSTERTUREN

Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente (PSK)

. I

Verschluss- Kipp-und Element unten
stellung Offnungsstellung aufstellen

d--""\ Kippen

« Schiebefligel durch Drehen des Handhebels in die
Offnungsstellung @ bringen und den Fliigel kippen @

e Aufschieben

= « Schiebefligel durch Druck auf den Handhebel unten
aufstellen @ und zurlickfedern lassen @

o ”9 - Schiebefliigel aufschieben ©
)

Aussperrsicherung aktivieren

(2] 4 « Handhebel nach unten driicken @ und
T \\‘ gleichzeitig den an der Unterseite befindlichen
Riegel nach links schieben ©

- Handhebel ist arretiert

- zum deaktivieren den Riegel wieder nach
rechts schieben

e - SchlieBen
- « Schiebefligel zuschieben @ bis dieser automatisch in
7 die untere Verriegelung einlduft (Kippstellung)
# (6] « Schiebefligel durch Hochdrehen des Handhebels in die

Verschlussstellung @ verschlielen @

16



PSK ohne Zwangssteuerung

! y
(A y

1 Verschluss- Kipp-und Element unten
stellung Offnungsstellung aufstellen

o '“\ q Kippen

« bei angedricktem Flugel den Griff in Kippstellung
bringen @ und Flugel kippen @

e Aufschieben

g « Fligel in Kippstellung bringen und durch weiteres Anhe-
ben des Griffes @ unten aufstellen (Griff federt zurlick)

' (2] - Flugel aufschieben @

_'_,-I-'
o SchlieBen aus Schiebestellung

« Schiebefligel zuschieben ® und in die Verschlussstel-
lung driicken @ (ggf. mit beiden Handen zudriicken)

(3) « Griff in die Verschlussstellung @ bringen
I.J0
ll-_g -
- = SchlieBen aus Kippstellung
— ‘ « Flugel zuklappen ® und den Griff in die Verschlussstel-
(5) lung @ bringen

BEDIENUNG, PFLEGE UND WARTUNG 17



FENSTER UND FENSTERTUREN

Parallel-Abstell-Fenster

°© of

| Verschluss- Dreh- Abstell- Kipp-
stellung stellung stellung stellung
Aufdrehen

« Drehgriff in Drehstellung @ bringen und Fltigel am
Griff 6ffnen

« um das Fenster zu schlieflen, gehen Sie im umgekehrter
Reihenfolge vor und bringen den Drehgriff in die

Verschlussstellung @

Parallel abstellen

« Drehgriff in Abstellstellung @ bringen und durch Ziehen
am Griff den Fltgel parallel abstellen @

‘ « zum Schlieen den Flugel wieder andriicken und den
J Drehgriff in die Verschlussstellung @ bringen

Kippen

« Drehgriff in Abstellstellung @ bringen, anschlieend in
die Kippstellung @ bringen und Fligel kippen @

- zum SchlielSen den Fligel wieder andriicken und den
Drehgriff in die Verschlussstellung @ bringen

18



Mehrfachspaltllfter

-

=)

W4

@:) . ()
° Y
Verschluss- Dreh- Kipp- Arretier-
stellung stellung stellung stellung

Aufdrehen

« Drehgriff in Drehstellung @ bringen und Fltigel am
Griff 6ffnen

« um das Fenster zu schlieflen, gehen Sie im umgekehrter
Reihenfolge vor und bringen den Drehgriff in die
Verschlussstellung @

Kippen und arretieren

« Drehgriff in Kippstellung @ bringen, den Fligel bis zur
gewuinschten Position kippen @ und durch Zurlckdre-
hen des Griffs in die Arretierstellung @ feststellen

- die Arretierstellung des Fltigels ist bei einem Spalt von 20
bis 45 mm maoglich

Arretiertes Fenster schlieBen

« Drehgriff in Kippstellung @ bringen und den Fligel
schlielen @

- zum Verriegeln den Griff in die Verschlussstellung @

bringen
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BESCHLAGE

Abschlie3bare Griffe

Verriegeln

« Elementfltigel durch Drehen des Griffs in die Verschluss-
stellung schlieSen @ und das Schloss durch Drehen des
Schltssels nach rechts verriegeln @

Entriegeln

« Schloss durch Drehen des Schitssels nach links entrie-
geln ®, um den Griff in die gewinschte Stellung zu
bringen @

Verriegeln mit Sperrtaste
« Elementfltigel schlieBen ©

«in Verschlussstellung verriegelt der Griff automatisch @

Entriegeln mit Sperrtaste

« Sperrtaste dricken @ und Griff mit gedriickter Sperrta-
ste in die gewtinschte Offnungsstellung bringen @

HINWEIS

Die volle Einbruchhemmung ist nur bei verriegeltem Schloss gewahrleistet!

20




Drehsperre

Die Drehsperre verhindert, dass das Fenster in Drehstellung
geoffnet werden kann. Bei aktiver Drehsperre kann der FlU-

gel weiterhin in Kippstellung gebracht werden.

9‘ Verriegeln

« zum Verriegeln der Drehsperre den Schltssel um 180°
o 'N‘ nach rechts drehen @ und entnehmen

« der Flugel kann nicht mehr gedreht werden

- umden Schlissel im Schloss zu arretieren, diesen nur

um 90° drehen

9‘ Entriegeln

« zum Entriegeln den Schlissel vollstandig nach

r links drehen @

- der Flugel kann wieder gedreht werden
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BESCHLAGE
Zuschlagsicherung

// Die Zuschlagsicherung @ hemmt das Zu-
(1] schlagen des gekippten Fligels. Dadurch

i wird eine Beschadigung durch heftiges
| Auf- oder Zuschlagen des Fligels bei Zu-
f | gluft verhindert. Die Zuschlagsicherung

&
i' aktiviert sich beim Kippen des Fligels au-
e tomatisch und muss beim Schlieen auch
nicht entriegelt werden. Zudem ist sie war-
tungsfrei.
Fensterbremse

Die Fensterbremse @ hemmt das Zuschla-
gen des gedrehten Flugels. Dadurch wird

@:) J @
A ﬁy eine Beschadigung durch heftiges Auf-

oder Zuschlagen des Fliigels bei Zugluft
Verschluss- Drehstellung Kippstellung

und Arretier- verhindert.
stellung
R
L Aufdrehen und arretieren
« Drehgriff in Drehstellung @ bringen, den
(3) Flugel bis zur gewiinschten Position auf-
‘ 0 drehen ® und durch Zuriickdrehen des
—l Griffs in die Arretierstellung @ feststellen

Arretierung I6sen

« um die Arretierung zu losen, den Griff in
Drehstellung @ bringen

(8]

« der Flugel I3sst sich wieder bewegen

=
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Balkontlrschnapper

Der BalkontUrschndpper @ hélt den Fligel der Balkontdr
durch leichtes Einrasten geschlossen, ohne den Griff in die
Verschlussstellung bringen zu missen (zum Schlie3en der

Balkontur von aul3en).
Der Flugel kann durch leichtes Driicken bzw. Ziehen geoff-

net und geschlossen werden. Von aulSen empfiehlt sich die

Montage eines Ziehgriffs.

9_

Rastkraft des Balkontiirschndppers einstellen

Sollte Thnen der Balkontlrschndpper zu schwergédngig
bzw. zu leichtgangig sein, konnen Sie die Rastkraft wie

folgt andern:
« Exzenter mit geeignetem Sechskantschlssel in die
entsprechende Richtung drehen @

- die auf der Schraube befindlichen Punkte zeigen die
Stérke der Rastkraft an

Hohenlauf des Balkontiirschnappers einstellen

Sollte die BalkontUr aufgrund des Balkonttrschndppers mal
sperren oder nicht richtig einrasten, kann der Schndpper

im Rahmen wie folgt eingestellt werden:

« Schnédpper mit geeigentem Sechskantschlissel l[6sen ©
« Schndpper nach oben bzw. nach unten verschieben @

« Schndpper festdrehen ©
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ROLLLADEN

Hinweise flr die Bedienung von Rollladen

Falschbedienung

Schieben Sie den Rollladen nie handisch nach oben, da es

dabei zu Funktionsstérungen kommen kann.

Hindernisse

Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden.
Achten Sie deshalb darauf, dass sich im Laufbereich des

Rollladens keine Hindernisse befinden.

Zusétzliche Belastung

Belasten Sie den Rollladen keines Falls mit zusatzlichen Ge-

wichten, um Schaden zu vermeiden.

24
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C | Bedienung bei Sturm

Schliel8en Sie bei starkem Wind Ihre Fenster und sorgen Sie
dafur, dass in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen
kann. Geschlossene Rollldaden kdnnen bei gedffnetem Fen-

ster nicht jeder Windlaststarke standhalten.

oo
Bedienung bei Kilte

Bei Temperaturen im Minusbereich kann der Rollladen an-

frieren. Vermeiden Sie deshalb ein gewaltsames Betétigen

und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen vorriber-

gehend aufdas Offnen oder Schlieen. Nach dem Abtauen

ist die Bedienung wieder moglich.

Bedienung bei Hitze

Bei der Verwendung von Rollldden als Sonnenschutz ist
empfehlenswert, diese nicht vollstandig zu schlielen, um
eine Hinterliftung zu gewdhrleisten. Bei Kunststoffrollla-

den wird dadurch die Gefahr der Verformung verringert.
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ROLLLADEN

Rollladen mit Gurtzug

Offnen des Rollladens mit Gurtzug

- zum Offnen des Rollladens den Aufzuggurt gleichmaRig
nach unten ziehen @ — der Gurt wird dabei automatisch
im Gurtwickler aufgewickelt

« um ein gewaltsames Anschlagen des Rollladens im
Kasten zu vermeiden, den Aufzuggurt im letzten Drittel
langsamer betdtigen

SchlieBen des Rollladens mit Gurtzug

« zum Schliefen des Rollladens den Aufzuggurt gleich-
malig nach oben bewegen @

« um ein gewaltsames Aufschlagen des Rollladens zu
vermeiden, den Aufzuggurt im letzten Drittel langsamer
betdtigen

HINWEISE ZU ROLLLADEN MIT GURTZUG

- vermeiden Sie eine ruckartige Bedienung des Aufzuggurtes
« lassen Sie den Aufzuggurt wahrend der Bedienung auf keinen Fall los

- ziehen Sie den Aufzuggurt immer gleichmaBig und senkrecht nach unten bzw.
nach oben, um eine seitliche Ablenkung und einen ibermaBigen Verschleifl
zu vermeiden

« verschlissene Gurte kdnnen zu Funktionsstérungen fiihren
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Rollladen mit Kurbel

f Offnen des Rollladens mit Kurbel

1

. « zum Offnen des Rollladens die Kurbel leicht abstellen @
"'-':h langsamer betétigen

und gleichmaBig in Offnungsrichtung drehen @

« um ein gewaltsames Anschlagen des Rollladens im
Kasten zu vermeiden, die Kurbel im letzten Drittel

f SchlieBen des Rollladens mit Kurbel

’ * « zum SchlieSen des Rollladens die Kurbel leicht abstellen ©
I und gleichmaBig in Abwartsrichtung drehen @

(3] H « um ein gewaltsames Anschlagen des Rollladens zu ver-

|}
| meiden, die Kurbel im letzten Drittel langsamer betdtigen

HINWEISE ZU ROLLLADEN MIT KURBEL

- eine zu grofe Ablenkung der Kurbelstange fiihrt zu Schwergéangigkeit und
erhéhten Verschleill

« drehen Sie die Kurbel bei vollstangig gedffnetem Rollladen nicht gewaltsam

weiter

« sobald Sie beim SchlieBen des Rollladens einen Widerstand verspiiren, drehen
Sie die Kurbel nicht weiter in Abwartsrichtung
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ROLLLADEN

Rollladen mit Elektroantrieb

f Bedienung des Rollladens per Tastschalter

7

- durch Driicken und Halten der AUF-Taste @ bzw. der

‘ | AB-Taste @ bewegt sich der Rollladen in die entspre-
chende Richtung
M « beim Loslassen stoppt der Rollladen
Y
A L

f Bedienung des Rollladens per Drehschalter

| -k\ « durch Drehen und Halten des Schaltknebels in die
‘ [ AUF-Position © bzw. in die AB-Position @ bewegt sich
der Rollladen in die entsprechende Richtung

f:.«-* o beim Loslassen stoppt der Rollladen

Bedienung des Rollladens per Rastschalter

\

’ k\ « durch kurzes Driicken bzw. Drehen des Schalters bewegt

‘ vollstandig offen bzw. geschlossen ist

sich der Rollladen in die gewUnschte Richtung bis dieser

- um den Rollladen vorher zu stoppen, driicken Sie je nach

; Schalterausfiihrung die Stop-Taste oder betétigen Sie
1, den Schalter fir die entgegengesetzte Richtung
Ny

HINWEISE ZU ROLLLADEN MIT ELEKTROANTRIEB

- zur Bedienung von Rollladen mit Elektroantrieb sind nur speziell daftir vorge-
sehene Schalter zu installieren
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Hinweise fir elektrisch betriebene Rollladen

f Zugénglichkeit von Bedienelementen

« um Unfdlle oder Fehlbedienungen zu vermeiden, lassen
Sie Kinder nicht mit Bedienelementen fur Rollladen spielen

« Funkhandsender sind generell au8er Reichweite von

’ t Kindern aufzubewahren

f Vorgehen im Winter

Beiautomatischen Steuerungen sollte die Automatik abge-
schaltet werden, wenn ein Wetter bedingtes Anfrieren des
Rollladens wahrscheinlich ist. Fur den Fall, dass Ihre Roll-
ladenantriebe mit einem Uberlastungsschutz oder einer

%ég C° Hindemiserkennung ausgestattet sind, muss die Automa-

tik nicht abgeschaltet werden.

Balkon- und Terrassentiiren

/ Rollidden, die an einer Automatik angeschlossen sind, kén-
nen Sie auf Balkon oder Terrasse ungewollt aussperren.
Schalten Sie deshalb die Automatik vor der Nutzung des

Aullenbereichs ab.
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HAUSTUREN

TUren mit Griff aul3en

Von aufen 6ffnen

« Schltssel gegen Federdruck in Richtung der Fillungsseite

drehen @, kurz festhalten und die Tlr einen Spalt 6ffnen @

« danach den Schlussel loslassen und die Tur ganz 6ffnen

Von auf8en verriegeln

« Tur schliellen &

« Schliissel in Richtung des Rahmens drehen @, um die Tir
zu verriegeln (2 Umdrehungen)

Von innen 6ffnen
« TUrdrlcker nach unten driicken ©
. L
6‘;___’} « Tur 6ffnen ®
1 0
el
d

Von innen verriegeln

« Tur schliefen@

« Schltssel in Richtung des Rahmens drehen @, um die Tur
)_ zu verriegeln (2 Umdrehungen)

A KLEMMGEFAHR BEI TURVERRIEGELUNGEN

Beim Offnen der Tiir und gleichzeitiger Betitigung des Schliissels besteht die

Gefahr des Einklemmens der Finger zwischen Tiirrahmen und Tiirfliigel. Ver-
wenden Sie den Schliissel nicht zum Bewegen des Tiirfliigels.
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Turen mit beidseitigem Griff

Von innen bzw. von auf8en 6ffnen

« Schltssel gegen Federdruck in Richtung
der Fillungsseite drehen @

- TUr durch Drucken bzw. Ziehen des Griffs 6ffnen @

Von innen bzw. von auB3en verriegeln
« TUr mit der Hand am Griff schlieSen ©

« Schliissel in Richtung des Rahmens drehen @, um die Tir
zu verriegeln (2 Umdrehungen)

Tudren mit Turdricker aul3en

Von auB3en 6ffnen

« Schltssel gegen Federdruck in Richtung der
Flllungsseite drehen @

« TUr durch Betatigung des Driickers die Tur 6ffnen @

Von auflen verriegeln
« TUr mit der Hand am Turdrucker schlieRen ©

« Schlussel in Richtung des Rahmens drehen @, um die Tur
zu verriegeln (2 Umdrehungen)
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HAUSTUREN

Turen mit Taréffnungssperre

"\‘\?\\.

-

©

32

Die Turéffnungssperre begrenzt den Offnungswinkel des
Turflugels auf eine Spaltéffnung. Um die Turéffnungssper-

re zu aktivieren muss diese manuell verriegelt werden.

Von innen verriegeln
« TUr schlieBen

« Turoffnungssperre durch Drehen des Knaufs nach rechts
verriegeln @

- die TUr kann so bis zum Anschlag des Sperrbigels @
geoffnet werden

Von innen entriegeln
« TUr schlieBen

- Turoffnungssperre durch Drehen des Knaufs nach links
entriegeln

« danach kann die Tur wieder vollstdndig getffnet werden

Von auBBen entriegeln

« Schlussel zwei volle Umdrehungen in Richtung
Flllungsseite drehen @

« Schltssel eine volle Umdrehung in Richtung
Rahmenseite drehen @

« Schlissel eine volle Umdrehung in Richtung
Fullungsseite drehen ©

« Schlssel gegen Federdruck zur Fullungsseite drehen @
und Tur 6ffnen



Turen mit Automatikverriegelung

Die Automatikverriegelung verriegelt die Tur beim Schlie-
Ben automatisch ohne Verwendung eines SchlUssels.
- durch das Entriegeln der Schlossfalle (siehe S. 34) wird

die Automatikverriegelung deaktiviert

« bei entriegelter Falle kann die Tr auch von auf3en ohne

Schltssel gedffnet werden

L

SchlieBen

- obere und untere Schwenkriegel @ verriegeln die Tur
‘ automatisch gegen die Bedienung von auf8en

0 « Schnelloffnungsfunktion: von innen kann die Tdr mit
dem Turdrlcker entriegelt und ge6ffnet werden

Verriegeln

- durch Verriegeln des Turschlosses mit dem
H“—d_j Schliissel @ (2 Umdrehungen) wird die Tir zusétzlich
gegen das Offnen von innen gesichert

Entriegeln
o -~ - die komplett verriegelte Tdr wird von innen mit dem
5 f Schltssel ® und dem Turdriicker @ gedffnet
—l-—-"}
Isg‘_l'}
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HAUSTUREN

Turen mit Tagesfalle

/- Tageseinstellung

« fUr die Tageseinstellung kann die Schlossfalle @ dauer-

? haft entriegelt werden

- bei entriegelter Falle kann die Tur auch von auf3en ohne
Schltssel gedffnet werden

Schlossfalle verriegeln Schlossfalle entriegeln

« Falle durch Verstellen des « Falle durch Verstellen des
Sperrhebels nach oben @ Sperrhebels nach unten
verriegeln © entriegeln

Turen mit Elektro-Offner

/- Die Schlossfalle kann bei Tiren mit Elektro-Offner per

Knopfdruck von einem anderen Ort kurzzeitig entriegelt

werden, um Personen von aullen Zutritt zu gewahren.

« mit dem SchlUssel verriegelte Tiren kdnnen nicht mit
dem Elektro-Offner freigegeben und gedffnet werden

- bei Turen, die mit einer Tagesfalle ausgestattet sind, kann

die Schlossfalle dauerhaft entriegelt werden
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Turen mit Knaufzylinder

9‘,%

Mit dem Knaufzylinder kann die Haustir von der Innensei-
te ohne SchlUssel verriegelt werden. Schliezylinder mit
Knauf werden von aulSen mit einem SchlUssel und von

innen mit dem Knauf betétigt.

Funktionsweise

« Tur schlieSen und durch volle Umdrehungen des
SchlieBknaufs in Richtung Rahmen verriegeln @

- zum Entriegeln den Knauf in Richtung Fillung drehen

2-fligelige Turen mit Kantriegel

Gebrauchsfliigel @ 6ffnen

« TUr durch volle Umdrehungen des Schlis-
sels in Richtung Fillung entriegeln

« TUrdricker betdtigen @ und Tir 6ffnen @

Standfliigel ® 6ffnen

« Gebrauchsfliigel @, wie zuvor beschrie-

ben, 6ffnen

« oberen und unteren Kantriegel ©

entriegeln

- Standfligel 6ffnen @

- das SchlielSen erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge
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HAUSTUREN

2-fligelige Turen mit Drehgriff

s Gebrauchsfliigel @ 6ffnen
(A @ « Tur durch volle Umdrehungen des Schltssels in Richtung
(B

Fullung entriegeln

« TUrdrlcker betdtigen @ und Tur 6ffnen @

Standfliigel ® 6ffnen
- Gebrauchsfligel @, wie zuvor beschrieben, 6ffnen

« Panik-Treibgriff durch Drehen entriegeln ® und
Standflugel 6ffnen @

« das SchlieBen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

9 Panikfunktion

* « Panik-Treibgriff entriegeln ©
(5) « Geh- und Standflugel gleichzeitig 6ffnen ©
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2-fligelige Turen mit Schwenkgriff

Gebrauchsfliigel @ 6ffnen

(A) « Tur durch volle Umdrehungen des Schlissels in

Richtung Fillung entriegeln
0 g g g

« TUrdrlcker betdtigen @ und Tur 6ffnen @

Standfliigel ® 6ffnen
- Gebrauchsflugel @, wie zuvor beschrieben, 6ffnen

« Paniktreibriegel durch nach unten schwenken entriegeln ©
und Standfligel 6ffnen @

« das SchlieBen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Panikfunktion
* « Paniktreibriegel entriegeln ©
- [5) « Geh- und Standfligel gleichzeitig 6ffnen @
—
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HAUSTUREN

2-fligelige Turen mit Panikstangengriff

Gebrauchsfliigel @ 6ffnen  Standfliigel ® 6ffnen

« Gebrauchsfligel am « Standfligel am
Panikstangengriff nach Panikstangengriff nach
vorne aufdriicken @ vorne aufdriicken @

Panikfunktion

« beim Dricken des Panikstangengriffs am Standfligel ®
werden beide Flligel gleichzeitig entriegelt und gedffnet

Turen mit Panikstangengriffe konnen tber diese auch im

verriegelten Zustand von innen gedffnet werden!

Standfliigel ® verriegeln
- Standfligel durch Ziehen am Stangengriff schlieen ©

« aufgrund eines speziellen Schaltschlosses erfolgt die
Verriegelung automatisch

Gebrauchsfliigel @ verriegeln

« Gebrauchsfligel durch Ziehen am Stangengriff schlielSen
® und durch eine volle Umdrehung des Schlissels in
Richtung Standfltgel verriegeln ©



Tlren mit TUrfeststeller

‘\_\

o o

Tiir arretieren

« TUr bis zur gewUnschten
Position 6ffnen und mit
der Fuf3spitze die obere
Trittplatte nach unten

Arretierung l6sen

« mit der FulSspitze die
untere Trittplatte betéti-
gen @ —dabei schnellen
Stempel und obere

dricken @ bis der Stem-
pel den Boden berthrt

Trittplatte horbar inihre
Ausgangsposition zurlick

Tlren mit TurschlielRer

(-'\“_-.-\

« nach dem Offnen der Tur schlieBt der TtrschlieRer die

=" TUr automatisch

- einige TurschlieBer halten die Tir in ganz gedffneter

Stellung offen

« bei Turschliellern, die Ttren offen halten, kann die Arre-
¥ tierung durch ein kurzes Ziehen in Schliefrichtung gelost
werden — die Tur schlieft dann wieder automatisch

BEDIENUNG, PFLEGE UND WARTUNG 39



VERMEIDUNG VON SCHADEN

Gebrauchshinweise fur Fenster und Turen

Damit Sie lange Freude an Ihren Fenster- und Turelementen haben, beachten Sie bitte die

folgenden Hinweise, die Schaden durch unsachgemaflen Gebrauch vermeiden.

40

Zusatzliche Belastung von Elementen vermeiden

Belasten Sie Fenster, Turen und dessen Griffe nicht mit
zusdtzlichen Gewichten. Die Zusatzbelastung kann zu we-

sentlichen Beschadigungen fhren.

Drehrichtung von Griffen beachten

Betdtigen Sie die Griffe ausschlieBlich in Drehrichtung
und nicht Uber den Drehanschlag hinaus. Wirken Kréfte
entgegen der Funktionsrichtung @, kann das zu Bescha-

digungen fuhren.

Tiiren nicht gedffnet verriegeln

Turen sollten nicht im geodffneten Zustand verriegelt wer-
den. Das Schliefen der Tdr mit verriegeltem Schloss fiihrt

zu Beschadigungen des Tirrahmens.

Warmestau vermeiden

Zu dicht am Fenster befindliche Wérmequellen (z.B. Heiz-
koérper, Lampen, ggf. sogar auch groBSere dunkle Gegen-
stande) konnen aufgrund eines Wdrmestaus spontanen
Glasbruch verursachen. Beachten Sie, dass sich dunkle Ge-
genstande durch direkte Sonneneinstrahlung stark erwar-
men kénnen und deshalb nicht in Fensterndhe platziert
werden sollten. Das nachtrdgliche Anbringen von Folien

oder Farben sollte vermieden werden.



Fenster vollflichig beschatten

Vermeiden Sie die Teilbeschattung von Fenstern durch
partielles Verdunkeln mit duBeren Sonnenschutzeinrich-
tungen. Die dadurch entstehenden Temperaturunter-
schiede am Fenster kénnen unter Umstdnden zu spon-

tanen Glasbruch fuhren.

Stellung von Elementen beachten

Stellen Sie Fligel nicht gegen Mauervorspriinge, da der
Flugel beschadigt werden konnte, wenn dieser durch Zu-

gluft auf- oder zuschldgt.

Hindernisse vermeiden

Klemmen Sie keine Hindernisse zwischen Fliigel und Rah-
men ein, da es bei Krafteinwirkung zu Verformung der Ele-

mente fuhren kann.

Nicht iiber Standfliigel 6ffnen

AulBer Paniktiren sollten zweiteilige Tiren nicht tber den
Standfligel @ gedffnet werden! Die dabei entstehende Be-
anspruchung filhrt zu Schaden an den Schidssern. Offnen
Sie deshalb immer zuerst den Gebrauchsfliigel @ bevor Sie

den Standfligel ® 6ffnen.
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PFLEGE UND WARTUNG

Reinigungsmittel
Durch die regelmaRige Reinigung lhrer Fenster und Tdren
/ YN erhéhen Sie dessen Lebensdauer.
v paiel

Verwenden Sie dazu eine ph-neutrale Spulmittelldsung

=
/ [ﬁ (ca. 3 ml Reiniger auf 5 L Wasser). Lassen Sie die Losung

maximal 10 min. einwirken und spilen Sie diese hinterher

grandlich mit klarem Wasser ab.

Reinigungsmittel mit Citrus-, Orangen- oder Minzextrakten verursachen Verfarbungen an
Kunststoffteilen. Auf aggressive Reinigungs- und Losungsmittel, wie zum Beispiel Nitrover-
dunnung, Nagellackentferner sowie Reiniger, die Chlor, Aceton, Ester oder Schleifpartikel
enthalten, sollte grundsatzlich verzichtet werden, da sie bleibende Schaden an den Ober-
flachen Ihrer Fenster und Tiren hinterlassen. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfkantigen

Werkzeuge, wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle, oder Scheuerschwamme.

HINWEISE

Kalkhaltige Stoffe, wie zum Beispiel Mortel und Beton, kdnnen Uber einen
langeren Zeitraum die Fensteroberflaiche schadigen und nach deren Entfer-
nung Flecken hinterlassen. Um bei der Reinigung Schaden an Fenster und Tii-
ren zu vermeiden, beachten Sie bitte die Anwendungshinweise, die auf dem
jeweiligen Pflegemittel gedruckt sind.

A VORSICHT BEI ACRYLCOLOR

Fur den Einsatz von Fensteroberflichen aus PMMA-Material (Acrylcolor) wei-
sen wir ausdriicklich darauf hin, dass hier bei der Reinigung unter keinen Um-
standen Produkte mit folgenden Inhaltsstoffen verwendet werden diirfen:
C6-C7 Kohlenwasserstoffe mit n-Alkanen, Isoalkanen oder Cycloalkanen die
weiterhin als Bestandteil n-Hexan (Konzentration <5%) sowie 2-Propanol ent-
halten. Reinigungsmittel mit dieser Zusammensetzung sind zwar fiir weile
PVC-Profile geeignet, konnen aber bei PMMA beschichteten Profilen unwei-
gerlich zu Spannungs- bzw. (Haar-)rissen und somit zu nicht reparablen Ab-
platzungen fiihren. Diese Mittel diirfen auch nicht im Scheibenputzwasser
enthalten sein! Der Kontakt der Profile mit weichmacherhaltigen Dichtstoffen
muss vermieden werden! Reinigungsmittel mit Schleif- oder Scheuerpartikel
(Scheuermilch, Ata, etc.) sind fiir die Reinigung ungeeignet.

42



PFLEGE UND WARTUNG

Allgemeine Pflegehinweise

Die optimale Pflege erreichen Sie, wenn Sie bei jeder Schei-
benwésche auch die Fensterrahmen und Dichtungen rei-

nigen. Verwenden Sie hierzu ein mildes Reinigungsmittel

ohne Schleifpartikel.

Losen von festen Verschmutzungen

Feste Verschmutzungen, wie Gips- oder Mortelrtickstande

entfernen Sie am besten mit einem Holz- oder Kunststoff-

spachtel.

So pflegen Sie lhre Fenster und Turen

Neben der normalen Reinigung und Pflege sollten Ihre Fenster von Ihnen einmal im Jahr

einer kleinen Inspektion” unterzogen werden. Das erhoht die Lebensdauer und sichert den

Bedienkomfort Ihrer Fenster erheblich. Dabei gehen Sie wie folgt vor.

Entwasserungsschlitze reinigen

Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen aus dem Raum
zwischen den Dichtungen und der RahmenaufSenseite mit
einem Staubsauger. Hartnackig verstopfte Entwdsserungs-
offnungen @ konnen mit einem kleinen Holz- oder Kunst-

stoffstab von Verschmutzungen befreit werden.

Fiihrungen von Schiebe- und Faltelementen reinigen

Entfernen Sie auch hier Staub und Verschmutzungen von
den Rollenfiihrungen der Rahmenunterseite mit einem

Staubsauger.

Dichtungen priifen und fetten

Reiben Sie alle Dichtungen mit einem Fettstift oder mit
Vaseline ein. Dadurch bleiben diese geschmeidig, was das
Ankleben verhindert. Prifen Sie bei dieser Gelegeneheit
die Dichtungen auf Beschadigungen und lassen Sie de-

fekte Dichtungen durch einen Fachbetrieb ersetzen.
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PFLEGE UND WARTUNG

Fenster warten

Alle beweglichen Beschlagsteile sind nahezu wartungsfrei. Um den Bedienkomfort tiber
einen langeren Zeitraum zu gewdahrleisten, kann mit sdurefreien Ol oder Fett die Mechanik

Ihrer Fenster- und Turelemente leichtgéngig gehalten werden.

% . Lagerpunkte 6len

‘r_,-"" — Versehen Sie die Lagerpunkte der Kippscheren mit einem
, geeigneten Ol. Danach sollten alle Punkte lediglich mit

‘ | einem leichten Schmierfilm versehen sein. Zur Vermeidung

. von Schmutzanhaftungen empfehlen wir, Uberschussiges

[- Schmiermittel zu entfernen.

SchlieBzapfen 6len

Q Versehen Sie alle SchlieRzapfen Ihrer Fenster mit einem ge-

eigneten Ol. Gehen Sie dabei genauso vor wie beim vorher

¢ )
beschriebenen Olen der Lagerpunkte.
¢ v
Wartungsfreie Beschlagsteile
‘( Getriebe, Oberschienen, Mittenverriegelungen und Eck-
X * umlenkungen sind werksseitig gefettet und deshalb war-

X tungsfrei.

Drehlager von Schwingelementen nicht élen!

Die Drehlager von Schwingelementen sind mit Bremsen
& ausgestattet, welche das Element in geoffneter Stellung
IX halten. Deshalb dirfen diese Lager nicht gedlt werden!



PFLEGE UND WARTUNG

Turen warten

Auch bei Tiren sollten neben der regelmdligen Pflege gelegentlich einige Elemente ge-
wartet werden, um den Bedienkomfort zu gewdhrleisten und die Lebensdauer der Ele-

mente zu erhohen.

Q Riegel und Falle fetten
< !

Bei Turen sollte der Riegel und die Falle des Turschlosses

.'..__;;f'- den Anforderungen entsprechend gefettet werden.
k:

i‘ « Riegel durch Verriegeln des Tiirschlosses bei gedffneter
Tur ausfahren

« Riegel und Falle mit siurefreien Ol oder Fett versehen

« Uberschissige Schmierstoffe entfernen und durch
Entriegeln des Turschlosses den Riegel wieder einfahren

SchlieBzylinder warten

_— Benutzen Sie zum Abschmieren des Schlie3zylinders aus-
;; schliefllich Graphitpulver. Beachten Sie, dass sich einige

Zeit nach der Wartung des SchlieBzylinders Ricksténde
% vom Graphitpulver am SchlUssel befinden kénnen.

: Dichtungen priifen und fetten
| Reiben Sie alle Dichtungen mit einem Fettstift oder mit
Vaseline ein. Dadurch bleiben diese geschmeidig, was das

Ankleben verhindert. Prifen Sie bei dieser Gelegeneheit

die Dichtungen auf Beschadigungen und lassen defekte

Dichtungen durch einen Fachbetrieb ersetzen.
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PFLEGE UND WARTUNG

Rollladen pflegen und warten

Rollldden sind pflegeleicht und wartungsfreundlich. Um die Funktionalitdt zu gewahr-
leisten und die Lebensdauer zu erhohen, sollten bei der Pflege jedoch einige Hinweise
berlcksichtigt werden. Halten Sie insbesondere die Lamellen frei von Staub bzw. scheu-

ernden Ablagerungen, wie Sand oder Salz.

Lamellen reinigen

X Beldge auf und zwischen dem Rollladen entfernen Sie am

O/ ’ besten mit einem weichen Pinsel. Falls erforderlich kénnen
;& Rollladenbehang, Fuhrungsschienen und Blenden feucht
|

abgewischt und mit klarem Wasser abgespult werden.

5
Fihren Sie Nassreinigungsarbeiten nicht bei Frost durch,
b | da sonst die Gefahr des Einfrierens besteht.
’ Keine Schmierstoffe auftragen

§
| : Rollladen oder Fuihrungsschienen durfen keines Falls gedlt

<x\ oder gefettet werden.

/' Wartungs- und Revisionsklappe freihalten
\ ‘ Rollladen sind mit einer Wartungs- und Revisionsklappe

versehen, die in jedem Fall zuganglich bleiben muss und
zum Beispiel nicht Ubertapeziert oder Uberputzt werden

sollte.



RICHTIG LUFTEN

Vermeiden Sie Feuchtigkeitsschaden

Die hohe Dichtigkeit Ihrer neuen HONING®-Fenster und -Tiren vermindert den Luftaus-
tausch zwischen au3en und innen enorm. Da sich in lhrem Wohnbereich eine Vielzahl von
Feuchtigkeitsquellen befinden, kann es bei falschem Liftverhalten zu schwerwiegenden

Feuchtigkeitsschaden kommen.

Feuchtigkeitsquellen und deren Wasserdampfabgabe in Gramm pro Stunde

NZ Omm
—
Zimmerpflanze Schlafende Person Hausarbeit
10-20g/h 40-50g/h 120-200g/h

A DO M
) ___4

C ©

Wannenbad Kochen Duschen
700 g/h 600 - 1500 g/h 2600 g/h

Die Feuchtigkeitsabgabe einer vierkdpfigen Familie betrdgt ca. 12 Liter pro Tag.

J Raumseitige Luftfeuchtigkeit schldgt sich besonders im
Fensterbereich als Kondenswasser nieder, was feuchte
Wénde, Stockflecken, Schimmelbildung und Putzverfall
zur Folge hat. Um das zu vermeiden, flhren Sie im Laufe
min. 5 min eines Tages fur jeweils mindestens 5 Minuten mehrere
kurze Stofluftung StoBluftungen durch. Dabei entweicht dem vollsténdig
geoffnetem Fenster nur relativ wenig Heizenergie, die
j‘ feuchte Raumluft wird wirkungsvoll ausgetauscht und die

r ‘ Luftfeuchtigkeit erreicht ein normales Niveau.

d
‘ Der Luftaustausch bei der Dauerliftung ist weniger effek-
tiv. Deshalb sollten Sie besonders wahrend der Heizperio-

Dauerliiftung/Spaltliftung  de auf Dauerllftungen verzichten.
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