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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die
Sicherheitshinweise. Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen,
unterliegen nicht der Gewdihrleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie
es beim Verkauf mit, es enthalt auch Hinweise zur Wartung und Instandseizung. Dieser Rollladen wurde lhnen
von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und
Demontage dirfen nur durch dafir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine

Veranderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewdhrleistet. Dargestellie

Einsatz/Erlauterung
ACHTUNG:

Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch fir andere Arten von Rollladen giltig.

Kennzeichnet eine méglicherweise bevorstehende Gefahr, die zu Verletzungen oder zu

Sachschéden fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Sicherheitshinweise
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Rollladenbedienung bei Sturm:

SchlieBen Sie bei starkerem Wind
die Fenster oder fahren Sie den
Roliladen in die obere Endlage.
Sorgen Sie dafir, dass auch in lhrer
Abwesenheit kein Durchzug entste-
hen kann. Geschlossene Rollladen
kdnnen bei gedfinetem Fenster nicht
jeder Windlast widerstehen. Die
angegebene Windklasse ist nur bei
geschlossenem Fenster zu gewéhr-
leisten.

Rollladenbedienung bei Hitze:

An heiBen Sommertagen kann es
hinter geschlossenen Rollladenbe-
héngen zu Hitzestau kommen —
Verformung von Kunststoffprofilen
(Erreichen der Warmeformbestén-
digkeit = Erweichungstemperatur
nach Vicat). Um eine Beschédigung
zu vermeiden, miissen die Behange
soweit aufgefahren werden, dass
alle Lichtschlitze geéffnet sind.
Durch Hinterlaftung wird die Verfor-
mung der Kunststoffprofile (Rollia-
denbehange) reduziert!

Rollladenbedienung bei Frost:

Bei Frost kann der Rollladen anfrie-
ren. Vermeiden Sie gewaltsame
Betatigung und verzichten Sie bei
Schnee oder Eis in den Fithrungs-
schienen auf eine Betétigung des
Rollladenelements. Rollladen nicht
bedienen wenn dieser festgefroren
ist. Bei automatischen Steuerungen
die Automatik abschalten, wenn ein
Anfrieren droht.

Sicherheitshinweise
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Verfahrbereich des Rollladens:

Achten Sie darauf, dass keine Hin-
dernisse den Laufbereich des Rollla-
dens versperren.

Falschbedienung:

Schieben Sie den Rollladenpanzer
nie hoch und ziehen Sie ihn nicht
herunter, dies kénnte Funktionssto-
rungen hervorrufen. Greifen sie nicht
zwischen bewegliche Teile.

Einsatz auBerhalb des vorgesehe-
nen Verwendungszwecks:

Benutzen Sie die Anlage ausschlie3-
lich fiir den angegebenen Verwen-
dungszweck. Eine Fremdverwen-
dung kann zu Gefahren fiir den Nut-
zer und zu Beschadigungen am
Produkt fihren. Belasten Sie den
Rollladen z.8. nicht mit zusatzlichen
Gewichten. Bei der Nutzung auBer-
halb des Verwendungszwecks er-
lischt der Garantieanspruch.
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Platzieren Sie den Bedienungsschal-
ter in Sichtweite der Anlage, jedoch
nicht im direkten Bereich der beweg-
lichen Anlagenteile. Lassen Sie
Kinder nicht mit den Bedienungs-
elementen wie z.B. Funkhandsen-
der, Schalter oder Automatikgeréaten
spielen. Es besteht Quetschgefahr
insbesondere bei einem Betrieb der
Anlage mit Automatikgeraten.
Bringen Sie den Bedienungsschalter
behindertengerecht an.

Automatische Rollladen vor Bal-
kon- und Terrassentiiren:

Ist vor dem einzigen Zugang zu
Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein
Rollladen mit Elektroantrieb montiert,
der an eine Automatik angeschlos-
sen ist, so kénnten Sie sich aussper-
ren. Schalten Sie bei der Benutzung
des Balkons bzw. der Terrasse die
Automatik aus.

Motorlaufzeit beachten:

Die eingesetzten Motoren sind nicht
fiir Dauerbetrieb geeignet. Der inte-
grierte Thermoschutz schaltet den
Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach
ca. 10 bis 15 Minuten ist das Produkt
wieder betriebsbereit.

Gurtzug:

Roliladen 6ffnen / schlieBen durch
Ziehen am Gurt.

Gurt gleichmaBig und senkrecht
nach unten bzw. oben aus dem
Wicklergehéuse ziehen.

Die seitliche Ablenkung des Aufzug-
gurtes fiihrt zu GberméaBigem Ver-
schleiB. Der Gurt kann sich dadurch
verziehen. Dies kann Funktionssté-
rungen hervorrufen.

Gurt wird automatisch im Wickler
aufgewickelt. Gurt nach oben nach-
geben, nie loslassen.

Beim Offnen den Gurt im letzten
Drittel langsam betatigen. Der Roll-
laden darf nicht gewaltsam oben
anschlagen. Beim SchlieBen Gurt
im letzten Drittel langsam betatigen.
Vermeiden Sie jede ruckartige Beta-
tigung.

Motorantrieb:

Durch Betétigen eines Schalters,
einer Fernbedienung oder eines
Automatikgerates fahrt der Rollladen
"Auf bzw. Ab". Die Endpunkte des
Antriebs sind werkseitig eingestellt.
Solite eine Veranderung nétig sein,
so beachten Sie bitte die beiliegende
Anleitung des Motorherstellers.
Durch Loslassen eines Tastschal-
ters, bzw. durch Driicken der Gegen-
oder Stopptaste bei einem Rast-
schalter, stoppt der Rollladen.
Bedienungsméglichkeiten durch
Steuergeréte entnehmen Sie den
beiliegenden Anleitungen des Her-
stellers.
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Kurbelantrieb:
Rollladen ffnen / schlieBen durch

/ Drehen der Kurbelstange.
Vor dem vollstandigen Offnen die
Drehbewegung der Kurbel verlang-

samen. Vor dem vollstandigen
SchlieBen die Drehbewegung der
Kurbel verlangsamen.

Vermeiden Sie eine zu groBe Ablen-
kung der Kurbelstange. Dieses fiihrt
zu Schwergéngigkeit und (iberméaBi-

gem VerschleiB.

Behang soll nicht gewaltsam oben

anschlagen.

Kurbel bei volistandig gesffnetem
Rollladen nicht gewaltsam weiter-
drehen. Kurbel bei volistandig ge-

schlossenem Rollladen nicht weiter
in Abwartsrichtung drehen, sobald

Sie einen Widerstand spiiren.

im unteren Anschlag Gber einen
Kurbelfreilauf um die Anlage zu
schiitzen.

Insektenschutzrolio:

Insektenschutzrollo 6ffnen / schlie-
Ben durch Ver- und Entriegeln des
Insektenschutzstabes am unteren
Endanschlag.

Ver- und Entriegelung Schiussstab
Easy-Click durch Driicken des
Schlussstabes nach unten.

Tel. 02334 1 6402
47638 Straelen  Fax: 02834 /7270

Elemente mit Kurbelantrieb verfigen
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Pflege, Wartung und Reparatur

Anlagen mit Motorantrieb kénnen
unbeabsichtigt in Gang gesetzt wer-
den. Bei Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten muss die automatische
Steuerung ausgeschaltet sowie die
Stromzufuhr unterbrochen werden.
Bei manueller Bedienung muss die
Bedienkurbel ausgehangt und sicher
verwahrt werden.

Reinigung:

Als auBen angebrachter Sonnen-
schutz kénnen Ihre Anlagen im Lau-
fe der Zeit verschmutzen. Die Ge-
brauchsféhigkeit wird hierdurch nicht
beeintréchtigt. Die pulverbeschichte-
ten Teile bleiben langer ansehnlich,
wenn sie regelmasig mit einem wei-
chen Wolltuch abgerieben werden.

Keine Lésungsmittel, Alkohol (Spiri-
tus) und scheuernden Reinigungs-
mittel einsetzen. Verschmutzungen
durch Fingerabdriicke, leichte Fett-
oder Olflecken mit mildem Haus-
haltsreiniger und weichem Lappen
abwaschen. Mit klarem Wasser
nachspillen und mit weichem Lap-
pen trocknen.

Driicken Sie nie zu fest auf die Profi-
le, sonst kénnten Sie diese knicken.
Verwenden Sie nie einen Hoch-
druckreiniger. Es besteht die Gefahr,
dass die Oberflache der Profile
durch den Druck und die Hitze an-
gegriffen wird.

Entfernen Sie regelméBig Schmutz
oder Gegenstdnde aus den Fiih-
rungsschienen.
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Wartung:

Untersuchen Sie die Anlage und die
Bedienelemente regelmaBig auf
Anzeichen von VerschleiB und Be-
schadigung und das Produkt auf
Standfestigkeit.

Alle Inspektions- und Wartungsarbei-
ten diirfen nur von einem entspre-
chenden Fachbetrieb ausgefiihrt
werden.

Kontrollieren Sie die elektrischen
Leitungen bei elektrisch angetriebe-
nen Anlagen regelméaBig auf Be-
schadigungen. Kontrollieren Sie die
mechanischen Teile Ihres Rollladens
auf sichtbare Beschadigungen. An-
lage nicht benutzen, wenn Bescha-
digungen festgestellt werden.

\ Reparatur:
\ UnsachgemaBe Reparaturen kdnnen

zur Gefahrdung von Personen oder
Schéaden an den Anlagen fiihren.

Reparaturen dirfen nur von einem
entsprechenden Fachbetrieb durch-
geflihrt werden.

Bauen Sie nur original HELLA Er-
satzteile ein.



